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Baumit EdelPutz Spezial
Декоративная штукатурка, специальная
                 









                    Baumit.com
	Продукт
	Готовый к употреблению сухой строительный раствор, используемый в качестве тонкослойной завершающей штукатурки с тертой структурой для внутренних и наружных работ, для ручного и механического нанесения. 

	
	

	Состав
	Известь, белый цемент, мраморный песок, красящие пигменты, добавки

	
	

	Свойства
	Погодоустойчивая, водоотталкивающая, паропроницаемая, не горючая, широкий выбор цветов, легко наносится. 

	
	

	Применение
	В качестве водоотталкивающей, паропроницаемой, тонкослойной, декоративной штукатурки для внутренних и наружных работ, в том числе для теплоизоляционных систем.

	
	

	Технические 

данные
	Зернистость:                                           2 и 3 мм

Прочность на сжатие:                          1,5 Н/ мм2
Прочность на растяжение:                    0,7 Н/ мм2
Коэффициент теплопроводности:        0,8Вт/ мК

Масса сухого вещества:                         1480 кг/м3
Расход материала (при полном заполнении полостей):

на 2 мм - около 3 кг/м2

на 3 мм - около 4 кг / м2
60 цветов 

	
	

	Хранение
	6 месяцев на деревянных поддонах в сухом месте

	
	

	Контроль 

качества
	Внутрифирменный контроль в заводских лабораториях

	
	

	Форма 

поставки
	Мешки по 40кг

	
	

	Указания по подготовке к нанесению
	1. Основа

Испытание основы под штукатурку проводится согласно ÖNORM B 3346. Основа должна быть ровной, прочной, связанной, не иметь трещин, пыли, жира и следов выветривания.

Пригодно для:

известково-цементной и цементной штукатурки

теплоизоляционных систем на минеральную вату и пенополистирол

Непригодно для:

пластмассы, лаковых и масляных пленок, клеевых и дисперсионных красок

2. Указания по подготовке основы

Мелящие или песчаные поверхности, а также спеченную пленку удалить механически или укрепить глубокой грунтовкой Baumit TiefenGrund.

Загрязненные и/или заросшие водорослями участки удалить механически, обработать пескоструйным или пароструйным способом, возможно применение специальных средств (для удаления водорослей).

Старую минеральную краску с плохой адгезией удалить механическиv cпособом или горячим паром.

Участки со следами выветривания удалить механическим способом, выполнить специальные санирующие мероприятия.

Поврежденные участки и участки с трещинами обработать минеральной шпатлевочной массой, выполнить специальные санирующие мероприятия.
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	Нанесение
	На известково-цементные и теплоизоляционные штукатурки:

Намочить поверхность за несколько часов до нанесения штукатурки в зависимости от основы и выветривания (впитывания) или за 24 часа до нанесения нанести EdelPutzGrund (грунтовку). 

На теплоизоляционные системы

За 24 часа до нанесения нанести EdelPutzGrund (грунтовку) для избежания неровностей в цвете.

Перемешивание

Все содержимое одного мешка тщательно перемешать с 8 л воды. Для перемешивания предназначен обычный строительный бетономеситель, работающий по принципу свободного падения смеси. Время перемешивания не более 3-5 минут.
Для получения равномерной окраски мы рекомендуем выгрузить несколько порций в большую емкость и дополнительно перемешать вручную.

Штукатурная машина

При использовании штукатурной машины важно, чтобы перед запуском машины зона смешивания и растворный шланг не были заполнены осадком извести или цемента. Добавить воды для обеспечения соответствующей консистенции. 

Нанесение штукатурки. Нанести мастерком из нержавеющей стали или штукатурной машиной, и разровнять с учетом зернистости материала после кратковременного схватывания. 

Для получения структуры способом втирания обработать пластмассовой теркой или сделать горизонтальное структурирование.

	 
	

	Общие 

указания
	Температура воздуха и основания при нанесении  и в первые дни после него должна быть не ниже +5(С. 

Не допускается наносить штукатурку при прямом солнечном свете, дожде или сильном ветре без соответствующей защиты фасадов. 

Дополнительное увлажнение штукатурки не следует проводить при втирании. Внимание: пятна, которые получаются при втирании, дают пятна краски после высыхания. Для того чтобы выровнять неравномерность окраски, которую могут вызывать обработка, погодные условия или разные впитывающие поверхности после выдержки в течение 14 дней рекомендуется произвести дополнительную окраску  краской Baumit EdelPutz Farbe. 


Устные и письменные рекомендации по практическому применению материалов, которые мы даем на основе собственного опыта и в соответствии с современным уровнем науки и техники с целью поддержки покупателей (потребителей), ни к чему нас не обязывают. Эти рекомендации не являются основанием для каких-либо договорных правоотношений или дополнительных обязательств по договору купли-продажи. Наши рекомендации не освобождают покупателя от самостоятельной проверки пригодности наших продуктов для предусмотренного назначения. 
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