Аннотация по применению составлена на основании технического описания материалов Baumit «Produktdatenblatt 1513»
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Baumit TextilglasGitter
Сетка из стекловолокна
                 









                    baumit.com
	Продукт
	Щелочестойкая сетка из стекловолокна для комплексных систем теплоизоляции. Проверена в соответствии с ETAG 004.

	
	

	Состав
	Стекловолокна (покрытие СБР = стирол-бутадиен-руббер)

	
	

	Применение
	Для армирования шпатлевочных масс. Составной элемент для получения армирующих слоев для комплексных систем теплоизоляции и для обрызгов.

	
	

	Технические 

данные
	Размер ячеек:                            ~4 х 4 мм

Масса единицы площади:         ≥ 145 г/м2
Прочность при разрыве:           ≥ 2000 Н/50 мм

Прочность при разрыве

после старения:
              ≥ 1000 Н/50 мм
Остаточная прочность
на разрыв после старения:       ≥ 50% / ≥ 20 Н/мм  

Расход материала:                   1,1 м2/м2 
                                                   1 рулон примерно на 45 м2

	
	

	Хранение
	Хранить в сухом месте в вертикальном положении.

	
	

	Контроль 

качества
	Внутрифирменный контроль в заводских лабораториях. Сторонний контроль осуществляется в специализированных учреждениях.

	
	

	Форма 

поставки
	Рулоны по 50 м2 

(ширина 100 см, длина 50 м)

	
	

	Нанесение
	Армирование поверхности. Клеевой раствор наносится на поверхность зубчатым шпателем (10 мм) из нержавеющей стали. В свежий слой раствора укладывается армирующая сетка из стекловолокна Baumit TextilglasGitter вертикальными полотнищами с перехлестами 10 см и вдавливается. Армирующая сетка должна перекрываться клеевым раствором не менее 1 мм (в местах перехлестов 0,5 мм – максимальный слой 3 мм). На встроенную сетку нанести штукатурный раствор «свежее на свежее». Перед дальнейшим нанесением соблюдать время схватывания не менее 7 дней.

Диагональное армирование. В угловых участках окон и дверей рекомендуется диагональное армирование. Перед нанесением армированного шпатлевочного слоя дополнительно уложить диагональные полоски сетки из стекловолокна (примерно 20х30 см).

Защита фасадных поверхностей, подверженных высоким механическим нагрузкам (противовандальная защита). Для таких поверхностей применяется двойное армирование. В клеевой раствор вдавливается сетка из стекловолокна Baumit TextilglasGitter или панцирная сетка Baumit PanzerGewebe. Выдерживается время твердения не менее 24 часов. Затем происходит повторное армирование с помощью клеевого раствора и сетки из стекловолокна Baumit TextilglasGitter.


	
	

	Общие 

указания
	Температура воздуха, материалов и основания во время нанесения и высыхания материалов должна быть не ниже +5ºС.

Не работать при прямых солнечных лучах, дожде или ветре (например, закрыть фасад сеткой для лесов).
При нанесение сетки необходимо следить за тем, чтобы под сеткой не образовывались пустоты. 

При применении защитных угловых профилей (например, защитный профиль Baumit KantenProfil) сетка должна как минимум с одной стороны заходить за край.

При зачистке следить за тем, чтобы сетка не повреждалась или не  обнажалась.




Устные и письменные рекомендации по практическому применению материалов, которые мы даем на основе собственного опыта и в соответствии с современным уровнем науки и техники с целью поддержки покупателей (потребителей), ни к чему нас не обязывают. Эти рекомендации не являются основанием для каких-либо договорных правоотношений или дополнительных обязательств по договору купли-продажи. Наши рекомендации не освобождают покупателя от самостоятельной проверки пригодности наших продуктов для предусмотренного назначения. 
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